
L und XL    Rührflügelmischer von 12 bis 15 m³

Selbstfahrender Futtermischwagen
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Der Rührflügelmischer 
                mit bester Freisicht

MARMIX präsentiert den Power Champ, die neue Serie von 
selbstfahrenden Mischwagen. Es handelt sich um eine Hoch-
leistungsmaschine, die sowohl für intensive Viehzucht  als   
auch für Biogasanlagen geeignet ist. 

PowerChamp, der die Erfolge der berühmten Serie Super-
Champ erbt, ist besonders  für  innerbetriebliche  Anwend- 
ungen entwickelt. 

Dank der Mitarbeit einiger großen europäischen Unternehmen, 
wie JCB und Bosch-Rexroth, stellt der PowerChamp den neuen 
Standard im Bereich von Hochleistungsmaschinen dar. 
Die Pflege jeder Einzelheit und die hohe Qualität sind immer 
die Eigenschaften von MARMIX und finden im Power Champ 
ihre höchste Darstellung.  
Den hohen Komfort und die Ergonomie von PowerChamp 
bringen einen neuen Standard auf den Markt. 

Solche Leistungen sind im vollen Umweltbewusstsein erreicht 
worden. Der Selbstfahrer PowerChamp ist TOP ausgestattet.

Technische Daten
•	 Rührflügelmischsystem Ø 900 m
•	 JCB Motor 4 Zyl. Turbo 120 kW
•	 Wartungszugang von allen Seiten
•	 Wiege mit separaten Chassis
•	 Automotives energiesparendes Fahren mit EMR-Regelung z.B. 25 

KM/h  mit 1750 Dieselmotor U/min
•	 im Arbeitsbereich beim Mischen und Fräsen wird mit einer max. 

Drehzahl von 1800 U/min gearbeitet
•	 großräumige Komfortkabine JCB mit Überwachungsterminal
•	 Gelenkte Vorderachse mit Pendelausgleich
•	 Leinkeinschlag 40˚
•	 mechanischer Mischwerkantrieb
•	 direkt angetrieben vom Dieselmotor
•	 Fahrantrieb mit zwei Radmotoren auf absenkbare Hinterachse 

mit Softansteuerung von   0 bis 10 km/h (sehr bedeutend im Silo)
•	 Gesamt-Maschinenbreite 2.25 mtr. L:    2.650 x 7.900 mm (H x L) 

XL:  2.750 x 8.300 mm (H x L) 

Auf Wunsch: 
•	 Klimaanlage
•	 Edelstahl-Mischwanne
•	 Zweiter Auslauftrog rechts
•	 MEGA-Fräse


